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C02/TEMP/RHRoHS 2.0 REACH

CO2 MONITOR
HANDLEIDING



BEGINNEN
Bedankt voor het kopen van deze CO2 monitor. Dit product is gemaakt voor het meten van de 
CO2 concentratie, luchtvochtigheid (RH) en temperartuur (TEMP), ten aanzien van het monitoren 
van kwaliteit van de binnenlucht.

MEEGELEVERD
CO2 Monitor
USB KabelUSB Kabel
Handleiding
AC Adapter

KENMERKEN
Groot display
Bedieningsknoppen
15° Staand ontwerp, eenvoudig af te lezen
NDIR Sensor met lange levensduurNDIR Sensor met lange levensduur
Alarm (audio en visueel)
grafiek met variabele tijd zoom 
CO2, Luchtvochtigheid en temperatuur meting
Automatische en handmatig kalibreren
Max/Min waarden op display per tijdseenheid
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Voorzijde
LCD

Knop
Knop

Knop
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AAN Indicator
Hoge waarde
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Normale waarde
OMSCHRIJVINGITEM OMSCHRIJVINGITEM 

Lage waarde
USB Poort
Koordlus

Schoefopening
Opening voor geluidsignaal

Label
Opening voor sensoren
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Overzicht
Tekening en Inhoud



ALGEMENE BEDIENING EN INSTELLINGEN 
Gebruik de meegeleverde USB kabel om het apparaat te verbinden. Wanneer het aftellen is 
voltooid, is het apparaat klaar voor gebruik.

Gebruik    en      knoppen om te wisselen tussen tijd en CO2, Luchtvochtigheid (LH) en 
Temperatuur. De grafiek toont de historische data voor iedere eerdergenoemde parameter.

Om terug te gaan naar fabrieksinstellingen, houd  Om terug te gaan naar fabrieksinstellingen, houd    ingedrukt voor 4 sec. totdat een 
geluidsignaal te horen is

Druk     voor hoofdmenu. Voor het selecteren van een functie, druk       /

Selecteer    om te wisselen tussen mensen     en    planten 

Selecteer    om te wisselen tussen hoge en lage waarden alarm voor mensen    en   planten 

Druk op      om te wisselen tussen alarm     en gedempt   

Druk op    om te wisselen tussen temperatuur eenheden (Celcius en Fahrenheit)

BEDIENINGINSTRUCTIES
Wanneer het apparaat voor het eerst uit de verpakking wordt 
gehaald, sluit de USB aan op het apparaat zoals afgebeeld.  

Nadat het apparaat verbonden is, de AAN indicator en 3 LED’s 
knipperen.

Het display telt af van 10. Nadat deze is voltooid, is het Het display telt af van 10. Nadat deze is voltooid, is het 
apparaat te gebruiken. Er is geen initiële instelling of 
kalibratie benodigd.

4



17

18

19

20

21

CO2/Luchtvochtigheid (RH)/
Temperatuur (TEMP)

NAAM NAAMITEM ITEM

hoogste waarde uit grafiek

Temperatuur

laagte waarde uit grafiek
Luchtvochtigheid

Hoofdmenu
Plant modus
Mensen modus

Audio alarm Aan/Uit
CO2 waarde

Tijd bereik van grafiek
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LCD SCHERM



GRAFIEKĂ
De grafiek laat de gemeten waardes zien voor 3 parameters: CO2, Luchtvochtigheid (RH) en 
Temperatuur. Er zijn 4 modes die gekozen kunnen worden door de    knop: CO2, Temperatuur, 
Luchtvochtigheid en Alles.

Druk Druk

Druk

Druk

Druk Druk

Druk

Druk

Druk toont de beschikbare zoom niveaus van iedere parameter (minuut/uur/dag/week)
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MAX/MIN
In de rechterbovenhoek zijn 2 numerieke waarden: MAX en MIN. Bij het aanpassen van het 
zoomniveau (tijd bereik), zullen de MAX en MIN waarden veranderen. Deze tonen de maximale 
en minimale waarden uit de grafiek van de geselecteerde parameters.

Onderstaande tabel toont de aanwezige zoom niveaus van iedere parameter 
(CO2/Luchtvochtigheid (RH)/Temperatuur (TEMP)

Zoomniveau (tijdsbereik)

1M (minuut)

1H (uur)

1D (dag)

1W (week)

Tijd per divisie

5sec/div

5m/div

2h/div

0.5d/div
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Druk niet op een 
toets voor 1 minuut

/Druk /Druk

/Druk

/Druk

Druk

Druk

HOOFD MENU FUNCTIES

De hoofdmenu functies worden geactiveerd door te drukken op     . Druk eenmalig op  
     om het hoofdmenu op te roepen. De onderliggende knipperende balk toont de 
huidige keuze.

/

Druk

Druk
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Kies nummer 0 voor mensen modus. 0 is standaard ingesteld als mensen modus. 
Dit is niet aan te passen. De lage en hoge alarm waarden zijn 800 en 1200 ppm. 
Druk op “ADV” om deze waarden aan te passen. In plant modus kunnen 
verschillende planttypes gekozen worden, door te kiezen tussen 1~9. Ieder nummer 
correspondeert met een alarm instelling in hoog en laag alarm.

FUNCTIE

PLANT

OMSCHRIJVING

Wanneer ALARM wordt getoond  , zal een audio alarm afspelen wanneer de CO2 
waarde een vooraf ingestelde waarde bereikt.      betekent gedempt.

Druk

Druk

Druk

Druk

Druk

Druk

Druk

Druk

DrukDrukDrukDruk

Druk

Druk
Hoofdscherm

Druk
Druk

ALARM
(hoofdscherm)

(hoofdscherm)
/Druk

Voor het selecteren van de functie, druk op      , wanneer de onderliggende balk knippert. 
Wanneer er voor 30 seconden niets gedrukt wordt, zal het hoofdmenu verdwijnen en keert het 
apparaat terug naar het beginscherm.
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Druk

Druk

Druk

Druk

Druk

Druk
2e kolom knippert

Druk
2e en 3e kolom knippert

FUNCTIE

LOG

OMSCHRIJVING

Deze functie toont de historische waarden.
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FUNCTIE

CALI

0C/0F

OMSCHRIJVING

Druk

Druk

Druk

/Druk

/Druk

Voordat het apparaat gekalibreerd wordt, laat het tenminste voor 20 
minuten aan staan met de ramen open of in buiten omgeving met accu, 
om een omgeving te hebben met 400 ppm CO2. Wacht tot de CO2 waarde 
stabiel is. Volg bovenstaande stappen voor kallibratie. Na kallibratie, wacht 
10 minuten voor normaal gebruik.

Gebruik deze functie om de wisselen tussen Celcius (0C) en Fahrenheit (0F).

(CO2 waarden) (Temperatuur waarden) 

Druk Druk

Druk
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FUNCTIE

ADV

OMSCHRIJVING

Gebruik deze functie voor het instellen van hoge en lage alarm waardes van 
zowel mensen modus (0) als plant modus (1). Hoge en lage alarmen voor 
opties onder keuze 1 t/m 9 onder plant modus is niet aan te passen.

Druk

Druk

Druk

Druk

Druk

Druk

Druk

Druk

Druk
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METING

Min. Max. temperatuur
in gebruik

Min. Max temperatuur
bij opslag

In gebruik en opslag
luchtvochtigheid

CO2 Meting

Meetbereik

Scherm resolutie 

Nauwkeurigheid 

Herhaalbaarheid

Temperatuur Compensatie

Responstijd

Opwarmtijd

SPECIFICATIES

0-9% (zonder condensvorming)

320F ~ 1220F (00C ~ 500C)

-40F ~ 1400F (-200C ~ 600C)

(0~3000)ppm: ± 50ppm ± 5% van waarde (gebruik maximale)

<2 min voor 63% van stap verandering of < 4,6 min voor 
90% stapverandering

(＞3000)ppm: ± 7% van waarde
20ppm at 400ppm

±0.1% of reading per 0C

(0-5000)ppm

<20 seconden

1ppm (0-1000); 5ppm (1000-2000); 10ppm (>2000)

SPECIFICATIES
Typische test condities: Omgevingstemperatuur 23 3°C, Luchtvochtigheid (RH) 50%~70%, 
Hoogte 0~10 meter
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TEMPERATUUR METING

Termperatuur bij in Gebruik

Scherm Resolutie

Responstijd

Luchtvochtigheidsmeting

Meetbereik

Nauwkeurigheid

Scherm Resolutie

Voltage

Afmeting 

Gewicht

Opwarmtijd

SPECIFICATIES

<20 minuten (63%)

32°F ~ 195°F (0°C ~90°C)

1°F / 0.1°C

1% beginschem, 1% max/min scherm

170g ( 6.0oz)

DC(5±0.25)V

120*90*35mm

5~95%

<20 seconden

±5%
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YES

YES

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

VERSTELBAAR 

Voor Mens

Voor Plant

Voor Bonen

Voor Pepers

Voor Komkommer

Voor Grapefruit

Voor Orchidee

Voor Aardappel

Voor Aardbei

Voor Tomaat

VERWIJST NAAR

600-900ppm

800-1000ppm

800-1200ppm

600-900ppm

800-1400ppm

800-1200ppm

1200-1800ppm

800-1200ppm

1000-1500ppm

800-1400ppm

LAAG/HOOG ALARM

APPENDIX
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